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Krokus 3-Color est un agrandisseur de haute
classe destiné a faire des agrandissements en
noir et blanc ou en couleurs. Il est construit
pour les négatifs du format maximum 6x9 cm
et permet également la réalisation des agran-
dissements de négatifs du format 6x6 cm,
2436 mm et moindres.

La haute qualité optique et mécanique, ainsi
que la construction assurant la facilité de
I'emploi, permettent d'utiliser I'agrandisseur
Krokus 3-Color pour toutes sortes de travaux
de laboratoire, tant pour la photographie en
noir et blanc qu'en couleurs.

Les dispositifs auxiliaires permettent de se
servir de I'agrandisseur Krokus 3-Color aus-
sibien pour les prises de vues photographi-
ques que pour les reproductions, la macro-
photographie, les portraits etc. Ainsi le Krokus
3-Color peut servir comme un instrument de
travail utile et universel tant pour les amateurs
que pour les photographes professionnels.

CONSTRUC-
TION DE
L'’AGRANDIS-
SEUR

L'agrandisseur Kro-
kus 3-Color se com-
pose des ensembles
principaux suivants

La boite a lumiére
comprenant: le sys-
teme d'éclairage, le
tiroir pour filtres cor-
recteurs, le porte-
-négatifs et le porte-
-objectif mobile avec
mecanisme de com-
mande a friction.

La colonne triple
avec coulisse com-
mandéeparun méca- |
nisme & friction avec
bras pour fixation de |
la boite 4 lumiére.
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CARACTERISTIQUE

Format maximum des négatifs 6% 9 cm
Porte-négatif avec réglage continu du
format du cadre de 8x16 mm jusqu’a
6x8 cm; le négatif est placé entre deux
plaques de verre.

Eclairage: lampe opale de 100-150 W
adaptée a la tension locale; I'appli-
cation d'une ampoule de 500 W est
admissible quand on emploie le
tube-rallonge de la boite & lumiére;
cendensateur double de 130 mm de
diametre, avec un condensateur sup-
plémentaire de 120 mm de diamétre.
Tiroir  pour filtres comrecteurs de
couleur ou verre dépoli 135%135 mm
avec unecache pour filtres 75 x 76 mm.
Verre dépoli 135%135 mm pour la
lumiére diffuse. Filtre rouge escamota-
ble sous l'objectif.

Objectifs de rechange:

= 105 mm (standard).
= B0 mm,
75 mm,
= 55 mm,
= 50 mm.
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Filet de fixation des objectifs M42x1,
Porte-objectif bascutant™

Boite & lumiére pivotant jusqu'a la
position horizantale.

Colonne triple, hauteur 800 mm. pivo-
tant autour de son axe vertical.
Plateau 600x450 mm.



EMPLOI
DE L'AGRANDISSEUR
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MONTAGE DE L'AGRANDISSEUR

Placer la colonne sur le plateau et la fixer & |'aide d'une vis
aécrou en m re plastique

Fixer la boite & lumiére sur la coulisse de la colonne également
al'aide d'une vis a écrou en matiére plastique.

Le condensateur est fixé & 'aide d'une monture & baionnette.
Apras avair placé le condensateur dans son siége il faut le
tourner a droite jusqu’au moment ol les saillies sur sa monture
solent entrées dans les rainures obliques du siége. Remettre

le couvercle aprés avoir vissé |'ampoule dans la douille.

Le couvercle et le tube-rallonge de la boite & lumiére sont
fixés de la méme manié > -4-d. a l'aide des montures
a baionnettes, possédant des saillies et des rainures obliques
Visser I'objectif dans la bague intermédiaire.
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AJUSTEMENT D'ECLAIRAGE

L'agrandisseur Krokus 3-Color est équipé d'un condenseur
triple. Deux lentilles du condensateur, d'un diamétre de 130
mm, sont adaptées aux objectifs & focale f = 105 mm, tandis
que la troisiéme lenulle de 120 mm de diameétre est employée
dans le cas d’application des objectifs 4 focales 80 mm, 75 mm,
556 mm ou 50 mm.

Aprés avoir branché l'agrandisseur au réseau et allumé la
lampe. il est nécessaire de régler I'uniformité de I'éclairage.
Dans ce but il faut mettre sur le plateau de I'agrandisseur une
feuille de papier blanc ou un margeur & plagque blanche.
Aprés avoir desserré |'écrou de serrage sur le sommet du
couvercle de la boite & lumiére, régler la position de I'ampoule
jusqu’a l'obtention de I'uniformité maximum de I"éclairage de
tout le champ d'image. Ce réglage terming, fixer la position
de I'ampoule en resserrant |'écrou.

Un réajustement de |'éclairage est nécessaire dans le cas du
changement de I'ampoule ou d’emploi d'un objectif de focale
différente

La boite & lumiére de I'agrandisseur peut &tre rallongée &
I'aide d'un tube-rallonge qu'on fixe de la méme maniére que
la boite méme c-a-d. par une monture 3 baionnette.

La possibilité de rallongement de la boite & lumiére permet
I'application dans I'agrandisseur des ampoules plus puissan-
tes, ce qui peut devenir nécessaire dans le cas de négatifs
extrémement denses ou d'amplifications trés fortes ou enfin
lors de I'emploi de I'agrandisseur pour la projection.

On emploie le verre dépoli pour obtenir un éclairage doux et
diffus, utile dans la technique des portraits ou au cours
d'agrandissement des négatifs & grain ou fortement égratignés.
Le verre dépoli, aux dimensions de 135%135 mm doit &tre
placé dans le tiroir pour filtres correcteurs, disposé dans
la boite & lumiére de |'agrandisseur au-dessus du condensateur.
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